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Europa
Die Europäische Union hat eine Initiative ins Leben gerufen, die den Zugang zu
insgesamt 30 kritischen Rohstoffen sicherstellen soll, indem die heimische
Produktion gesteigert und das Recycling lebenswichtiger Elemente,
insbesondere seltener Erden, gefördert wird. Die European Raw Materials
Alliance (ERMA), eine Partnerschaft von über 300 Unternehmen, Wirtschafts-
verbänden und Regierungen, wird sich zunächst darauf konzentrieren, die
Abhängigkeit Europas von Importen aus China und anderen ressourcenreichen
Ländern zu überwinden.
Deutschland
Seit den 1930ern wird im Steinbruch Döbritz Grauwacke abgebaut. Vier bis acht
Mal im Jahr wird gesprengt. Seit 2005 gehört der Steinbruch den Hartstein-
werken Burgk.

Steinbruch Döbritz (Hartsteinwerke Burgk)

Niederlande
Royal IHC wird für das Kaliprojekt Mackay in Westaustralien von Agrimin die
erforderlichen Nassgewinnungsmaschinen projektieren und liefern.

Nassgewinnungsgerät (IHC)

Belgien
Applied Fibre hat mit der Bridon-Bekaert Ropes Group (BBRG) eine
Vereinbarung abgeschlossen, die es BBRG ermöglicht, die patentierte
Technologie von Applied Fibre zur Herstellung von hochfesten Faserseilen für
den Bergbau, Offshore- und Krananlagen zu nutzen.

Faserseile an einer Dragline (Applied Fibre)



Großbritannien
Wegen der aktuellen Wetterlage wurden die Kohlekraftwerke Drax, West
Burton und Ratcliffe hochgefahren und liefern 6% der benötigten Energie des
Landes. Da in Westeuropa erneuerbare Energie ebenfalls knapp ist, wird Strom
über die Kabel nach Frankreich und die Niederlande geliefert.
Tschechien
Derzeit lässt, trotz aller Bemühungen der Gemeinde Sviadnov das Gerüst als
Denkmal zu erhalten, die OKD das 55 m hohe Stahlfördergerüst vom Bergwerk
Staříč I in Sviadnov zurückbauen.

Staříč I (polar)

Das Bergwerk Frenštát kann ohne Umweltverträglichkeitsprüfung verfüllt und
die Tagesanlagen zurückbaut werden. Das Umweltministerium sieht keine
wesentlichen negativen Auswirkungen auf die Umwelt oder die öffentliche
Gesundheit. Das Bergwerk wird Mitte 2021 an die Diamo übertragen.

Dul Frenštát (A.Horsinka)

Polen
Ende Oktober waren im zentralen Kohlelager, das von allen Bergbau-
unternehmen genutzt wird, 930.000 t Kohle aufgehaldet. Im Januar waren es
470.000 t.

Von Januar bis Oktober ging die Steinkohleförderung um 13,7% auf 44.657.000
t und die Braunkohleförderung um 9,4% auf 38.432.000 t zurück.

Bis Ende September hat Bogdanka 5,7 Mio. t Kohle abgesetzt. Die Förderung
erreichte 8,6 Mio. t. Insgesamt wurden 19.800 m Strecken aufgefahren.
Angelegt wurden 5.639 Mitarbeiter. Wegen der aktuellen Marktsituation wurde
die Herrichtung des neuen Strebes weit in das Jahr 2021 verschoben.



Am 24. November wurde von der Bergbehörde die Seilfahrt zur 800 m-Sohle
auf Schacht VI des Bergwerks Janina genehmigt.

Schacht VI (Jaworznie jest extra)

Auf dem Bergwerk Borynia-Zofiówka ist der Streb F-3 im Flöz 406/1 in
Endstellung gefahren worden. Erstmals seit 1995 kam hier wieder ein Hobel
zum Einsatz. Derzeit wird die Raubgasse mit einer Teilschnittmaschine erstellt.

Hobelstreb F-3 (ARC)

Schweden
Das staatliche Bergbauunternehmen LKAB will über einen Zeitraum von 20
Jahren 40 Mrd. Euro investieren um auf die kohlenstofffreie Produktion von
Eisenerz umzusteigen. Das Unternehmen hat von Januar bis September einen
Betriebsgewinn von 785 Mio. Euro erzielt.

Kiruna (LKBA)

Ukraine
Der chinesische Maschinenbauer SANY hat die ersten sechs Muldenkipper vom
Typ SKT90S an einen Kunden aus Kryvyi Rih geliefert. Bei einem Eigengewicht
von 32 t kann er 60 t zuladen.

SKT90S (Pegas)



Russland
Metalloinvest hat auf dem Südfeld des Magnetittagebaus Michailowski GOK
(MGOK) die neue Brecheranlage und das 700 m lange, mit 37° ansteigende
Hauptförderband mit einer Hubhöhe von 215 m in Betrieb genommen. Die
Jahresförderung liegt bei 15 Mio. t.

Tagebau Michailowski (Metalloinvest)

Südafrika
TLT-Turbo Africa hat für das Goldbergwerk Mponeng von AngloAshanti zwei
zweistufige MC1600AP-160-kW-Lüfter mit einem Durchmesser von 1.600 mm
geliefert. Das Bergwerk betreibt zwei übertägige Lüfter mit je 2 MW. Bisher
wurden 14 Zusatzlüfter mit zusammen 630 kW betrieben. Nach der Inbetrieb-
nahme konnten alle 14 Lüfter außer Betrieb genommen werden. Darüber hinaus
konnte einer der Hauptgrubenlüfter dauerhaft außer Betrieb genommen
werden.

MC1600AP (TLT-Turbo Africa)

2021 soll der Hardrockminer Sandvik MX650 Mark 1 auf dem Diamanten-
bergwerk Finsch von Petra Diamonds eingesetzt werden. 2023 soll dann auf dem
gleichen Bergwerk die Mark 2 RMDS zum Einsatz kommen. Bei einer
Gesteinsfestigkeit von 150 MPa werden in einem Querschnitt von 4x4 m
zwischen 12-14 m am Tag erwartet.

MX650 (Sandvik)

Im ersten Quartal 2021 soll ein zweiter Mobile Miner 22V von Epiroc auf einem
Platinbergwerk bei einer Gesteinsfestigkeit von 140-150 MPa seinen Vortrieb
aufnehmen. Der erste Mobile Miner 22V auf dem Platinbergwerk Twickenham
von Anglo American hat während der Testphase bei 140-150 MPa eine
Durchschnittsauffahrung von mehr als 10 m erreicht.



Mobile Miner 22V (epiroc)

USA
Die kanadische Kerr Mines will Ende 2021 die Förderung auf dem
Goldbergwerk Copperstone Arizona wieder aufnehmen. Von 1987 bis 1993
produzierte der Tagebau 500.000 Unzen Gold. Das Bergwerk soll jährlich
38.347 Unzen produzieren.

Schrägschacht Nord (Water Tech)

Nach mehreren Gebirgsschlägen auf dem Goldbergwerk Westwood von
Iamgold wurde das Bergwerk gestundet. Es wurden 437 (70%) der Arbeit-
nehmer vorübergehend entlassen.

Bergwerk Westwood (Iamgold)

Nouveau Monde Graphite hat für seinen Graphittagebau Matawinie die
Lieferung von batterie- und wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen
ausgeschrieben. Die Einreichungsfrist läuft vom 30. November 2020 bis 30.
Januar 2021. Der Tagebau soll 2023 anlaufen und bis 2028 komplett auf eine
elektrische Flotte umgerüstet sein. Die Flotte soll aus batteriebetriebenen
36,3 t Kippern, Radladern, Seilbaggern, Bulldozern und Servicefahrzeugen
bestehen.
Miller Technology hat von einem australischen Bergbauunternehmen einen
Vertrag über die Lieferung von 12-sitzigen- Personentransportern vom Typ
Relay erhalten. Bei diesem Fahrzeugtyp ist der Elektromotor mittig
angeordnet.



Relay (Miller Technology)

Ximen Mining Corp. hat das neue Portal des Goldbergwerk Kenville in British
Columbia und damit den Zugang zur 257 m-Sohle fertiggestellt. Das Bergwerk
war von 1889 bis 1956 in Förderung.

Neues Equipment und Bau des Portals (Ximen)

Die brasilianische Vale wird 2021 auf dem Bergwerk Garson den Komatsu
Hardrock Miner mit der Komatsu DynaCut-Technologie einsetzen. Bei einer
Gesteinsfestigkeit von 250 MPa sollen auf jeder Schicht 3-5 m geschnitten
werden. Aktuell ist eine Maschine auf dem Goldbergwerk Cadia von Newcrest
Mining in Australien im Einsatz.

DynaCut (Komatsu)

Chile
Komatsu Mining hat zwei LHD vom Typ LT1051 mit einem Schaufelinhalt von
10 t an den Bergbaudienstleister Mas Errázuriz verkauft. Sie kommen auf
einem Kupferbergwerk in der Region IV zum Einsatz.

LT1051 (Komatsu)

Australien
Orica und Epiroc Rock Drills haben nach eigenen Angaben erfolgreich auf
einem Boomer M2 den Prototypen des weltweit ersten halbautomatischen
Sprengstoffbesetzsystems mit der Bezeichnung Avatel angebaut. In den
kommenden Wochen beginnen erste Tests mit dem neuen System.



Boomer M2 mit Avatel (Orica)

Kirkland Gold wird 2021 auf dem Goldbergwerk Fosterville einen Batterie-
lader LH518B von Sandvik testen.

LH518B (Sandvik)
Neuseeland
Das Bergwerk Spring Creek wurde 2012 von Solid Energy gestundet, 222
eigene Mitarbeiter und 130 Mitarbeiter von Fremdfirmen wurden
entlassen. Nach der Insolvenz von Solid Energy wurde das Bergwerk Ende
2017 endgültig stillgelegt und geflutet. Die Terra Firma Mining Ltd. hat den
Antrag gestellt das Bergwerk zu sümpfen und mit 60 Mitarbeitern wieder in
Förderung zu nehmen. Gefördert werden sollen jährlich 200.000 t für die
Siliziumherstellung. Im Gegensatz zum Abbau mit Wasserwerfern, wie von
Solid Energy durchgeführt, soll die Kohle nun mit einem Continuous Miner
gewonnen werden.

Bergwerk Spring Creek (West Coast)

Indonesien
Die Indonesian Coal Mining Association hat mit China einen Vertrag unter-
zeichnet Kraftwerkskohle im Wert von 1,22 Mrd. Euro zu liefern.
Auf der Bauma China hat XCMG den Hydraulikbagger XE1250 präsentiert.
Mit fünf bis sechs Schaufelspielen kann er 80-Tonnen-Muldenkipper
beladen.

XE1250 (XCMG)



XCMG hat auf der Bauma China 2020 die neue Teilschnittmaschine XTR8/500
vorgestellt. Sie ist in der Lage Gesteinsfestigkeiten von 150 MPa zu schneiden.

XTR8/50 (XCMG)

Northern Heavy Industries (NHI), Tochter der Fangda Group mit Sitz in
Shenyang, ist seit 2016 Eigentümer der US-Firma The Robbins Company. NHI
hat 2015 auf dem Steinkohlebergwerk Zhangji der Huainan Mining Group
erstmals eine TBM mit 4,53 m eingesetzt. Mit ihr wurden in einer Teufe von
500 m 2.000 m Gesteinsstrecke aufgefahren. Die höchste Tagesleistung lag bei
30,7 m, die durchschnittliche Monatsauffahrung bei 404 m. Seit April 2019 ist
eine 6,33 m TBM beim Bau des Bergwerks New Dragon von Shandong Energy
im Einsatz. Eine weitere 4,53 m TBM kam im Dezember 2019 auf dem Bergwerk
Xinyuan der Yangquan Coal Group zum Einsatz. Seit Mai 2020 ist auf dem
Bergwerk Zhaizhen der Xinwen Mining Group eine 4,5 m TBM im Einsatz. Bei
der Auffahrung von Flözstrecken sollen 5,4 m/h und bei Gesteinsfestigkeiten
bis 100 MPa mehr als 1.000 m im Monat erreicht werden.

TBM 4,5 m (NHI)

50 Kohlefrachter mit australischer Kohle liegen seit mehr als einem Monat vor
den chinesischen Häfen vor Anker. Auf 39 Frachtern befinden sich 4,1 Mio. t
Kokskohle. Auf den restlichen elf Frachtern 1,1 Mio. t Kraftwerkskohle. Die 5,7
Mio. t Kohle haben einen Wert von 436 Mio. Euro. Die Fracht und die gut 1.000
Seeleute sind Opfer eines Handelskrieges zwischen China und Australien nach
dem Verbot des Aufbaus des australischen 5G-Netzes durch Huawei.
Gleichzeitig bezeichnet China Kohle aus Australien „als minderwertig“. Deshalb
würde die Einfuhr nicht zugelassen.

Kohlefrachter (Polaris)



Bergbauunglücke

Auf dem Bergwerk Esaulskaja der Raspadskaja Coal Company (RUK) wurde ein
Bergmann bei Arbeiten an der Strebpanzerkette im Streb durch den
umkippenden Kohlestoß getötet.

Unfallstelle (Yandex)

Auf dem chinesischen Kohlebergwerk Dongpang von Jizhong Energy wurde im
Streb S2707 ein Bergmann durch den umkippenden Kohlestoß getötet.

Im chinesischen Kohletagebau der Taixi Coal Group in der Inneren Mongolei
wurde ein Bergmann getötet, nachdem sich sein Fahrzeug überschlagen hat.

Bei Montagearbeiten in der Werkstatt des chinesischen Kohletagebaus der
Wujiu Coal Group in der Inneren Mongolei wurden zwei Bergleute getötet.

30 Bergleute sind beim illegalen Goldabbau nach einer unkontrollierten
Sprengung im stillgelegten Bergwerk Ran in Bindura / Zimbabwe verschüttet
worden. Das Bergwerk ist überflutet. Die Rettungsteams installieren jetzt
Pumpen.

Installation von Pumpen (Aljazeera)

Auf dem stillgelegten polnischen Bergwerk Piekary fiel ein Mitarbeiter der
zentralen Wasserhaltung der Kopalń Restructuring Company (SRK) bei
Montagearbeiten im Schacht Bańgów 88 m tief in den Schachtsumpf. Er
konnte nur noch tot geborgen werden.

Schacht Bańgów (Mapio)



Auf dem südafrikanischen Kohletagebau Moabsvelden von Wescoal wurde ein
Bergmann des Dienstleisters Trollope Mining Services von einem Radlader
überfahren und getötet.

Tagebau Moabsvelden (MRA)

Glückauf

Horst Bittner


